
 

[Fiche technique]
Parka pompier d'intervention
Réf. 171600

Protection contre les intempéries.

Parka sapeur pompier idéal à porter en cas d'intempéries.

Tenue pompier avec des coutures étanches.

Parka pompier avec col et capuche intégrée.

Haute visibilité : bandes rétro-réfléchissantes gris argent positionnées sur le dos, la poitrine et au niveau du bas (en fonction du
grade).

Confortable et adapté aux saisons : doublure amovible.

Informations complémentaires

Tissu extérieur : CLASSE 3-3 selon norme ENV343
Toutes les coutures sont étanchées.
Doublure amovible :
Constituée de Thinsulate™ recouvert de tissu 100%polyester.
Le « THINSULATE ™ » est un produit 3M qui, à épaisseur égale, donne la résistance thermique demandée (ENV343 en
classe 2 > 0,15 M2k/W) tout en ayant un produit léger.
La doublure est fixée par fermeture à glissière.
Tissu rétro-réfléchissant :
Largeur 50mm et conforme à la norme EN 471.
Fermeture frontale :
Fermeture à glissière de 10mm à double curseur sous gorge de 50mm.
Inversion des côté velours et crochet sur les bandes velcro du devant : ce qui permet de ne pas érafler le pantalon avec le côté
« crochet » du velcro lorsque l’on porte le parka ouverte.
Poche intérieure :
Fermée par fermeture à glissière , accessible avec ou sans la doublure amovible .
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Caractéristiques techniques

Marque Martinas

Caractéristiques produit Tissu extérieur : CLASSE 3-3 selon norme ENV343
Toutes les coutures sont étanchées.
Doublure amovible :
Constituée de Thinsulate™ recouvert de tissu 100%polyester.
Le « THINSULATE ™ » est un produit 3M qui, à épaisseur égale, donne la résistance thermique demandée
(ENV343 en classe 2 > 0,15 M2k/W) tout en ayant un produit léger.
La doublure est fixée par fermeture à glissière.
Tissu rétro-réfléchissant :
Largeur 50mm et conforme à la norme EN 471.
Fermeture frontale :
Fermeture à glissière de 10mm à double curseur sous gorge de 50mm.
Inversion des côté velours et crochet sur les bandes velcro du devant : ce qui permet de ne pas érafler le
pantalon avec le côté « crochet » du velcro lorsque l’on porte le parka ouverte.
Poche intérieure :
Fermée par fermeture à glissière , accessible avec ou sans la doublure amovible .

Couleur Bleu Marine

Conforme 10g Non

Matière Tissu extérieur : Tissu 100% polyester avec membrane hydrophilique (Porelle® de chez Porvair) laminé 3
couches de couleur bleu marine. Doublure amovible : Constituée de Thinsulate™ recouvert de tissu
100%polyester.

Unité de vente A l’unité

Tailles disponibles 80 C au 128 XL

Normes et Certification Tissu extérieur : CLASSE 3-3 selon norme ENV343

Classification Non concerne

Partie du corps

Code SH 6203231000

Référence fabricant (MPN) PK343
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