
 

[Fiche technique]
Rangers R33 HIP fin de série
Réf. 804512

Rangers R33 HIP. 
Pointures au choix : fin de série uniquement disponible en 46

Rangers R33 HIP multi-usages.

Tige : 2.2 ± 0.2 mm cuir pleine fleur noir traité hydrofuge dans la masse.
Doublure : bovin épaisseur 1.0 ± 0.2 mm.
Zip : 2 fermetures latérales « spirale » haute résistance.

Lacet : Rond longueur 150 mm.

Semelle intérieure de propreté : 
Mousse haute densité au talon absorbant les chocs,
De forme anatomique et interchangeable,
Antistatique.

Fils de couture : polyamide.

Semelle : 
Cousu Good Year,
Semelle nitrile,
Résistant à la glisse et oléofuge,
Haute résistance à l’abrasion,
Antistatique,
Haute résistance à la chaleur (HI3),
Ressemelable à l’identique de l’état d’origine,
Intercalaire anti perforation en acier Inoxydable 0,5 mm.

N'hésitez pas à nous contacter pour vérifier la disponibilité de votre taille
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Informations complémentaires

Semelle intérieure de propreté : Mousse haute densité au talon absorbant les chocs, De forme anatomique et interchangeable,
Antistatique.
Fils de couture : polyamide.
Semelle : Cousu Good Year, Semelle nitrile, Résistant à la glisse et oléofuge, Haute résistance à l’abrasion, Antistatique,
Haute résistance à la chaleur (HI3), Ressemelable à l’identique de l’état d’origine, Intercalaire anti perforation en acier
Inoxydable 0,5 mm.

Caractéristiques techniques

Marque Boche
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