
 

[Fiche technique]
Absorbant hydrocarbure Premium - Feuilles
et Rouleaux
Réf. 909003 - 909008

Absorbe efficacement fuites, déversements et pulvérisations d’huile.

Triple épaisseur assurant une grande capacité d'absorption et une haute résistance.

Absorbant hydrophobe ultra résistant.

Fabrication en 3 couches : assure une résistance à un trafic piéton intense et une utilisation plus longue (les remplacements
sont moins fréquents).

Couches inférieures et supérieures en fibres fines FineFiber densément tissées : permettent d’augmenter la superficie.

Couches intérieures dense d'assemblage au hasard des fibres épaisses en polypropylène MeltBlown : assurent une absorption
rapide de larges quantités de liquide.

Les points de liaison fusionnent ensemble les couches de fibres.

L'absorbant hydrocarbure conserve sa forme initiale même lorsque le tapis est complètement saturé.

Informations complémentaires

Liquide absorbé : hydrocarbures (Huiles, liquides à base de pétrole, tout en n’absorbant pas l’eau).
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Caractéristiques techniques

Marque New Pig

Couleur Blanc

Conforme 10g Non

Matière Polypropylène

Partie du corps

Références

Réf. 909003 Absorbant Hydrophobe Premium - 100 feuilles
Dimensions : 38 x 48 cm la feuille
Caractéristiques produit : Capacité d’absorption 0,99 L/feuille; 100 L/sac
Poids : 5,90 kg

Réf. 909008 Absorbant Hydrophobe Premium - 2 rouleaux avec feuilles prédécoupées
Dimensions : 38 cm x 46 m le rouleau
Caractéristiques produit : Capacité d’absorption 94,25 L/rouleau; 189 L/sac
Poids : 12,7 kg
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