
 

[Fiche technique]
Accessoire casque Gallet F1XF écran facial
Réf. 803013 - 803014

Protège le visage du pompier grâce à la couverture complète.
Ajustable et facile à manipuler.
Revêtement de l'écran résistant aux produits chimiques et anti-rayures.
Permet le port de lunettes.
Peut-être utilisé avec le module d'éclairage.
Disponible en version transparent ou doré.

Caractéristiques techniques

Marque MSA

Dimensions (Lxlxh) 253 x 217 x 147 mm

Conforme 10g Non

Matière Polycarbonate

Poids 210 g

Livré avec Fixations

Normes et Certification CE EN 14458

Partie du corps
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Références

Réf. 803013 Ecran facial clair pour casque F1XF
Couleur : Transparent
Normes et Certification : Filtre UV 2-1.2 selon EN170

Réf. 803014 Ecran facial doré pour casque F1XF
Couleur : Doré
Normes et Certification : Filtre anti-éblouissement 5-3.1 selon EN172

Photos

 

Accessoire casque Gallet F1XF écran facial

Réf. 803013 - 803014

S.M.S.P
www.smsp.fr

Service Client - 9 rue Lucien Rosengart
BP 621 - 01506 Ambérieu en Bugey Cedex

04 74 46 13 10
info@smsp.fr


	Caractéristiques techniques
	Références
	Photos

