Aspirateur mucosités Accuvac Lite avec dispositif de recueil uu e SM Sp f
Réf. 305150 E‘ ] r

Aspirateur mucosités Accuvac Lite

avec dispositif de recueil uu
Réf. 305150

Aspirateur mucosités Accuvac Lite avec dispositif de recueil uu

Quelle est la puissance de I'Accuvac Lite pour |'aspiration des mucosités?

L'Accuvac Lite, est une dispositif médical de classe 2a doté d'une puissance exceptionnelle pour une aspiration
rapide et efficace des sécrétions.

Cette aspirateur de mucosité est concu pour répondre aux besoins médicaux les plus exigeants disposant de
différentes normes et certification :

EN 60601-1, EN 60601-1-11, EN 60601-1-12

EN I1SO 10079-1 (classification haut vide/débit haut)
EN 1789

RTCA DO-160 G

Conforme RoHS selon directive 2011/65/EU (RoHS II)

Comment I'Accuvac Lite garantit-il I'nygiene lors de I'évacuation des mucosités?

L'Accuvac Lite est équipé d'un dispositif de recueil a usage unique d'une capacité de 1 000 mL, garantissant
une hygiene maximale et éliminant tout risque de contamination croisée.

Sa conception intelligente assure une utilisation facile et sans souci, offrant une solution pratique et sécurisée
pour le personnel médical.

o Facilité d'Utilisation Grace a son interface intuitive, I'Accuvac Lite est simple a utiliser, méme dans des
situations d'urgence. Les commandes ergonomiques permettent un contréle précis, assurant une
aspiration adaptée a chaque situation clinique.

¢ Mobilité et Polyvalence Léger et compact, cet aspirateur de mucosités est facilement transportable,
offrant une mobilité accrue dans les environnements médicaux. Que ce soit en ambulatoire, en salle
d'opération ou dans d'autres contextes médicaux, I'Accuvac Lite s'adapte a vos besoins.

¢ Autonomie Longue Durée Bénéficiez d'une autonomie longue durée de 45 minute avec la batterie
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rechargeable de I'Accuvac Lite. Sa capacité a fonctionner sans fil offre une flexibilité, vous permettant de
vous concentrer sur les soins sans vous soucier de la durée de vie de la batterie.

¢ Nettoyage et Maintenance Simplifiés L'entretien de I'Accuvac Lite est un jeu d'enfant. Les composants
amovibles facilitent le nettoyage, tandis que sa conception robuste garantit une durabilité a long terme.
Vous pouvez ainsi maintenir un environnement de travail propre et s(r.

¢ Ensemble Complet pour un Usage Immédiat Chaque unité d'Accuvac Lite est livrée avec un ensemble
complet d'accessoires, préte a étre utilisée dés sa réception.

L'aspirateur de mucosité est livré avec :

1 batterie

1 bocal de recueil

1 poche Serres a usage unique

1 bloc d'alimentation/chargeur et son cordon secteur
1 manuel d'utilisation

1 tube d'aspiration

e 1 tuyau a vide

1 stop vide.

Informations complémentaires

Controle de fonctionnement : manuel.

Températures de fonctionnement : -5°C a +50°C.

Températures de transport/stockage : -40°C a +70°C.

Consommation électrique maximale : 3,7 A.

Tension nominale : 12V DC nominal (min 10V/max 15V).

Puissance d'aspiration a I'entrée de |'appareil (sans bocal) pour -0,8 bar, batterie rechargée et 21°C/1013 hPa :
26 I/min.

Tuyau d'aspiration a usage unique : diametre 7 mm / longueur 180 cm.
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Caractéristiques techniques

Marque
Dimensions

Caractéristiques produit

Couleur

Alimentation

Volume
Conforme 10g
Matiere

Poids
Autonomie

Livré avec

Garantie

Normes et Certification

Indice de protection
Classification

Autres options disponibles

Partie du corps
Code SH
Etanche

Accessoires et
Consommables

Weinmann
(Ixhxp) : 37 x 27,7 x 14,6 cm

Controle de fonctionnement : manuel.
Tuyau d'aspiration a usage unique : diametre 7 mm / longueur 180 cm.

Blanc, Gris Clair

Bloc 220V fourni. Tension 12 V DC nominal (min 10V/max 15V). Consommation électrique
maximale : 3,7A.

1000 ml

Non

Coque plastique trés résistante (ABS)

Appareil avec batterie : 4,6 kg / Bocal a usage unique avec logement : 650 g
45 minutes

1 batterie, 1 bocal de recueil, 1 poche Serres a usage unique, 1 bloc d'alimentation/chargeur et son
cordon secteur, 1 manuel d'utilisation, 1 tube d'aspiration, 1 tuyau a vide et 1 stop vide.

2 ans

EN 60601-1, EN 60601-1-11, EN 60601-1-12

EN ISO 10079-1 (classification haut vide/débit haut)
EN 1789

RTCA DO-160 G

Conforme RoHS selon directive 2011/65/EU (RoHS 1)

IP 34d
Dispositif medical de classe 2a

Cable alimentation 12V
Sac de transport
Bandouliere

90189084
Non

Réf. 275045 - Stop vide aspiration a usage unique

Réf. 305999 - Poche d'aspiration Serres a usage unique 1 litre

Réf. 401215 - Sonde d'aspiration rigide Aspijet stérile

Réf. 304134 - Raccord biconique asymétrique stérile - Boite de 30

Réf. 305997 - Poche d'aspiration Serres 1000 avec gélifiant

Réf. 305151 - Chargeur secteur pour aspirateurs de mucosités ACCUVAC
Réf. 305152 - Sacoche de transport pour aspirateur de mucosité Accuvac
Réf. 305154 - Chargeur véhicule pour ACCUVAC

Réf. 305155 - Bocal de recueil pour poche Serres

Réf. 305156 - Batterie pour aspirateur de mucosités Accuvac Lite

Réf. 305158 - Support pour bocal récepteur de poche a usage unique
Réf. 305153 - Support mural pour aspirateur de mucosité Accuvac conforme 10g
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