
 
[Fiche technique]
Batterie défibrillateur AED 3 Zoll
Réf. 290213

Compatible avec le défibrillateur automatique et semi-automatique ZOLL AED 3
Batterie lithium et dioxyde de manganèse.
Durée de vie : 5 ans avec test automatique hebdomadaire.

Batterie défibrillateur compatible uniquement avec les défibrillateurs automatiques AED 3 ZOLL et semi-
automatiques AED 3 Zoll.
ZOLL AED PLUS batterie non rechargeable scellée.
Envoi des résultats des tests de batterie via wifi lorsque votre batterie est inséré dans le défibrillateur.
Statut de la batterie lithium visible sur l'écran.
Tension 12 volts
Durée de vie : 5 ans avec test automatique hebdomadaire. 
Prévoyez toujours une batterie ZOLL de secours.
Découvrez notre gamme complète de batterie défibrillateur. 

Informations complémentaires

Durée de vie de la batterie : 5 ans avec test automatique hebdomadaire, 3 ans avec test automatique
quotidien, 3 ans avec test automatique hebdomadaire (avec rapport de test par WiFi. Attention l’autonomie
peut être inférieure en cas de signal WiFi faible).
Tension nominale : 12V.

Caractéristiques techniques

Marque Zoll Medical France

Dimensions (hxlxp) : 27,75 x 133 x 88 mm.

Poids 317,5 g.

Classification Dispositif médical de Classe 2b
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https://www.smsp.fr/p/defibrillateur-automatique-aed-3-zoll
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