
 

[Fiche technique]
Batterie rechargeable 12V pour
aspirateur de mucosités LCSU4
Réf. 303406

Accumulateur nickel-hydrure métallique (nimh)
Compatible avec modèle Laerdal LCSU4

Batterie rechargeable pour aspirateur a mucosité pompier Laerdal LCSU 4.

Quelles sont les caractéristiques de la batterie pour LCSU4 Laerdal ?

La batterie rechargeable pour aspirateur de mucosité laerdal est une batterie rechargeable spécialement
conçus pour les aspirateurs de mucosité

- Technologie de batterie : nickel-hydrure métallique (NimH)

- Tension nominale : 12 volts - Capacité : 12V DC NimH

- Autonomie : jusqu'à 1 heure de fonctionnement continu à une charge complète

- Temps de charge : environ 4 heures pour une charge complète

- Durée de vie : jusqu'à 500 cycles de charge/décharge

- Poids : 0.24 kg / 0.53 lb

- Dimensions : hauteur : 3 cm, largeur : 4.8 cm, longueur : 7.2 cm

Conseils pratiques pour augmenter la durée de vie de la batterie externe Laerdal
LCSU4

Ne surchargez pas votre batterie Laerdal LCSU 4. Un seul chargement, par mois, et d’une longue durée est
suffisante. Ne pas laisser pas la batterie se décharger complétement. Si l’indicateur de batterie faible rouge et
que vous n’êtes pas à proximité d’une prise électrique, alors la batterie externe peut vous être indispensable.
Recharger fréquemment votre batterie externe même sans usage

Explication des indicateurs lumineux de batterie :

- Indicateur lumineux rouge : niveau de batterie faible, besoin de chargement immédiat

- Indicateur lumineux jaune: chargement en cours de la batterie

- Indicateur lumineux jaune clignotant : batterie chargé à 90%

- Indicateur lumineux jaune s’éteint : Fin de chargement.
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- Indicateur lumineux vert : branchée à CA/CC

Comment savoir si ma batterie fonctionne bien?

Pour savoir si votre batterie fonctionne suivez ces 5 étapes:

1° Chargez votre batterie

2° Installez votre batterie puis réglez sur niveau de vide maximal

3° Laissez tourner l'appareil pendant 20 minutes librement

4° Bloquez le tube patient

5° Vérifiez le niveau de vide. La valeur doit afficher 550 mmHg

aspirateur de mucosité avec batterie
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Informations complémentaires

Durée de vie de 2 ans commençant à partir de sa 1ère installation.

Caractéristiques techniques

Marque Laerdal

Couleur Vert

Gamme LCSU4

Poids 240 g

Autonomie 45 minutes - temps de charge total 5h

Instructions d'utilisation Usage en emplacement sec uniquement

Classification Dispositif médical de Classe 2a

Photos
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