
 

[Fiche technique]
Brancard pliable en 2 à déploiement
rapide chassis aluminium
Réf. 4828T

Structure aluminium, toile pvc, livré avec 2 sangles
Déplié 229 x 55 x 14 cm. Plié 229 x 8 x 15 cm. Surface de couchage 186 x 55 cm

brancard brancards brancard hopital brancard souple

Brancard pliable en deux dans sa largeur. Sa toile plastifiée est lavable et imperméable aux liquides corporels
(sang, fluides ...).

Pratique avec ses poignées agrippantes.
Bonne stabilité avec ses pieds larges et qui ne s'enfonce pas dans le sol.

Brancard pliant de haute qualité avec structure en aluminium anticorrosion et anodisé.

brancard pompier

Brancard pliable en 2 à déploiement rapide chassis aluminium
Réf. 4828T

S.M.S.P
www.smsp.fr

Service Client - 9 rue Lucien Rosengart
BP 621 - 01506 Ambérieu en Bugey Cedex

04 74 46 13 10
info@smsp.fr



Informations complémentaires

Hampes alu recouvertes de poignées PVC noires agrippantes rivetées à chaque extrémité
Doté de 4 pieds (Lxlxh) 7 x 2.6 x 11 cm vissés et boulonnés, stables qui ne s'enfoncent pas dans le sol

Caractéristiques techniques

Dimensions (Lxlxh) Déplié 229 x 55 x 14 cm. Plié 229 x 8 x 15 cm. Surface de couchage 186 x 55 cm

Couleur Orange

Matière Structure en aluminium anti corrosion et anodisée et toile enduit PVC ignifugée

Unité de vente A l'unité

Poids 6,2 kg

Charge maximale
admissible

159 kg

Livré avec 2 sangles oranges à boucle plastique 180 cm

Normes et Certification DM de clase I selon la directive 93/42/CEE
Conforme à la norme 90311
ISO 9001
CE

Entretien Après chaque utilisation nettoyage à l'eau chaude (max 40°C) savonneuse ou un nettoyant
ordinaire
Sécher à l'aide d'un chiffon doux ou à l'air libre

Accessoires et
Consommables

Réf. 482800 - Sac de transport polyester imperméable 210d dim. 235 x25 cm pour brancard
pliable

Photos

  

Brancard pliable en 2 à déploiement rapide chassis aluminium
Réf. 4828T

S.M.S.P
www.smsp.fr

Service Client - 9 rue Lucien Rosengart
BP 621 - 01506 Ambérieu en Bugey Cedex

04 74 46 13 10
info@smsp.fr


	Informations complémentaires
	Caractéristiques techniques
	Photos

