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Casque pompier F1 XF MSA Safety Gallet
Réf. 811128 - 811100 - 811101 - 811102 - 811105 -
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Porté par des millions de pompiers dans le monde.
Design équilibré et ergonomique, assurant un confort inégalé dans toutes les conditions d'utilisation.
Configurations possibles du casque pompier: couleur et taille

o Développé avec des pompiers du monde entier, lecasque GALLET F1XF constitue la nouvelle norme pour les casques
de protection et de combat du feu.

o Ajustement optimal a toutes les morphologies (larges tours de téte, femmes...) : 1 casque, 2 tailles.

o Grand confort d'utilisation sans point de pression sur la téte.

o Entretien et maintenance optimisés et colts d'exploitation réduits.

o Ecran oculaire réglable et ajustable pour toutes les formes de visage pour éviter les blessures. Existe aussi, Ecran
oculaire teinté

« Mécanisme permettant de régler la taille trés robuste et facile a utiliser lorsque le casque est sur la téte.
o Protection mécanique et thermique haute performance, méme dans des conditions de chaleur extréme :
o Revétement anti-chocs élargi avec insert en aramide
o Protection sur les cotés améliorée pour les chocs latéreaux

» Protection du visage confortable et haute performance avec revétement incolore ou doré.

o Eclairage intégré de courte portée pour une visibilité optimale dans les environnements sombres ou enfumés.
« Micro-casque de communication intégré pour la liaison aux radios longue portée.

o Extension de la protection du casque par des bavolets.

o Support de lampe pour l'installation d'une lampe de poche montée sur casque.

o Plaque attribut personnalisée avec badge en métal, logo moulé et imprimé.
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https://www.smsp.fr/p/accessoire-casque-gallet-f1xf-ecran-facial
https://www.smsp.fr/p/ecran-oculaire-teinte-pour-gallet-f1xf
https://www.smsp.fr/c/prevention-des-risques/outils-secours-et-prevention/outils-pompier
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Un nettoyage encore plus facile et
adapté aux besoins des services
d’incendie de secours

* Testé pour un nettoyage complet
en machine a panier fixe

* Tous les éléments internes
peuvent étre démontés facilement
et sans outil

» Nouveau kit de lavage disponible
(sac filet avec intérieurs cuir ou
textile)

« Testé pour séchage, dépollution
et désinfection en armoire a ozone

Disponible sur smsp lacalotte interne métallisée pour casque Gallet F1XF

Informations complémentaires

Jugulaire en 3 points rembourrée, réglable, avec boucle d'ouverture rapide.
Couleurs disponibles : Blanc, jaune, rouge, noir, jaune fluo, orange fluo, gris, bleu, vert,
photoluminescent, métallisé, fluo et photoluminescent. Couleur différente de la partie supérieure (cimier) disponible sur

demande.

Caractéristiques techniques

Marque
Dimensions

Composition de I'ensemble

Matiére

Poids

Normes et Certification

Autres options disponibles

MSA
Taille M : tour de téte 52-62 cm / Taille L : tour de téte 57-65 cm

Les casques proposés ci-dessous sont équipés d’'un bandeau intérieur cuir, d’'un écran facial doré, d’'un écran
oculaire clair, d’une plaque attribut SP dorée, d’un support de lampe droit, d’'un bavolet de nugque aluminisé et
d’une housse de protection.

Calotte : Matériau thermoplastique haute température, moulé par injection / Calotin : Mousse de polyuréthane
amortissant les chocs, avec renforcement en aramide surmoulé / Intérieur : Bandeau tour de téte rembourré et
résistant au feu, en cuir. Sangles de la coiffe réglables en aramide et velcro / Ecran facial doré : Matériau
thermoplastique haute température revétu

Taille M 1450 g (+/- 30 g) / Taille L 1580 g (+/- 30 g)

Marquage CE selon la directive EU Regulation 2016/425 sur les équipements de protection individuelle.
Casque conforme a la norme EN 443:2008, EN16471 & EN16473, type B, incluant certaines exigences
facultatives.

Ecran facial conforme a la norme EN 14458:2004, protection faciale, incluant certaines exigences facultatives.
Ecran oculaire conforme & la norme EN 14458:2004, protection oculaire, incluant certaines exigences
facultatives.

MED.

Autres configurations disponibles : n’hésitez pas a nous consulter.
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https://www.smsp.fr/p/calotte-interne-metallisee-pour-casque-gallet-f1xf
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Références
Réf. 811128 Gallet F1XF Métallisé Taille M
Réf. 811228 Gallet F1XF Métallisé Taille L
Réf. 811100 Gallet F1XF Rouge Taille M
Réf. 811200 Gallet F1XF Rouge Taille L
Réf. 811101 Gallet F1XF Jaune Taille M
Réf. 811201 Gallet F1XF Jaune Taille L
Réf. 811102 Gallet F1XF Blanc Taille M
Ref. 811202 Gallet F1XF Blanc Taille L
Réf. 811106 Gallet F1XF Gris Taille M
Réf. 811206 Gallet F1XF Gris Taille L
Reéf. 811107 Gallet F1XF - Jaune fluo - Taille M
Ref. 811207 Gallet F1XF - Jaune fluo - Taille L
Réf. 811108 Gallet F1XF - Orange fluo - Taille M
Reéf. 811208 Gallet F1XF - Orange fluo - Taille L
Ref. 811109 Gallet F1XF - Photoluminescent - Taille M
Ref. 811209 Gallet F1XF - Photoluminescent - Taille L
Réf. 811104 Gallet F1XF - Jaune fluo photoluminescent- Taille M
Reéf. 811204 Gallet F1XF - Jaune fluo photoluminescent- Taille L
Reéf. 811105 Gallet F1XF - Orange fluo photoluminescent - Taille M
Réf. 811205 Gallet F1XF - Orange fluo photoluminescent - Taille L
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Photos

Casque F1 pompier rouge

Casque F1 pompier jaune

Casque F1 pompier blanc

Casque pompier F1
Casque F1 pompier métallisé photoluminescent

S.M.S.P Service Client - 9 rue Lucien Rosengart 04744613 10
www.smsp.fr BP 621 - 01506 Ambérieu en Bugey Cedex info@smsp.fr



	Quels sont les outils de pompier adaptés aux casques pompier F1 XF ?
	Informations complémentaires
	Caractéristiques techniques
	Références
	Photos

