
 

[Fiche technique]
Ceinture de feu CS1
Réf. 172299

Dimensions de la ceinture de feu: 130 x 5,5 x 0,35 cm

Ceinture de feu CS1 sans bande

Ceinture de pompier de paris et d'ailleurs

 

Les sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) portent une ceinture en cuir robuste, souvent noire, qui est utilisée pour soutenir
l'équipement et assurer la sécurité du pompier. Elle peut également servir pour certaines interventions. Dans les autres SDIS
en France, les ceintures de pompiers sont similaires mais peuvent présenter de légères différences selon la réglementation
départementale. Bien que la tenue de base soit standardisée à l'échelle nationale, chaque SDIS peut avoir sa propre spécificité
concernant certains équipements. Cela inclut la ceinture, qui peut varier en termes de couleur, de style ou d'usage.

Informations complémentaires

Résistance normale à la traction : (chaîne) en kg : 600
Dé : soudé en fil de 8 mm de section, 55 mm de largeur intérieur, 52 mm de hauteur intérieur.
Fil : résistance à la ruputure : 21500 daN et résistance à la boucle : 27100 daN.

Ceinture de feu CS1

Réf. 172299

S.M.S.P
www.smsp.fr

Service Client - 9 rue Lucien Rosengart
BP 621 - 01506 Ambérieu en Bugey Cedex

04 74 46 13 10
info@smsp.fr



Caractéristiques techniques

Dimensions Ceinture (LxlxE) : 130 x 5,5 x 0,35 cm

Caractéristiques produit Résistance normale à la traction : (chaîne) en kg : 600
Dé : soudé en fil de 8 mm de section, 55 mm de largeur intérieur, 52 mm de hauteur intérieur.
Fil : résistance à la ruputure : 21500 daN et résistance à la boucle : 27100 daN.

Couleur Noir

Conforme 10g Non

Matière Sangle en coton noir

Unité de vente A l'unité

Garantie 1

Classification Non concerne

Partie du corps

Code SH 5806200000

Poids du produit 0.504

Ceinture de feu CS1

Réf. 172299

S.M.S.P
www.smsp.fr

Service Client - 9 rue Lucien Rosengart
BP 621 - 01506 Ambérieu en Bugey Cedex

04 74 46 13 10
info@smsp.fr


	Ceinture de pompier de paris et d'ailleurs
	Informations complémentaires
	Caractéristiques techniques

