Chaussure de sécurité Delvin protection thermique antidérapante e SM Sp
Réf. 806327

Chaussure de sécurité Delvin

protection thermique antidérapante
Réf. 806327

Pointures disponibles du 37 au 47

Caractéristiques de la chaussure de sécurité Shoes for crews Delvin :

1. Semelle antidérapante (SR) :
o Offrant une excellente adhérence sur des surfaces glissantes comme les sols humides ou gras.
2. Protection renforcée (Cl) :

o Peut inclure une isolation contre le froid (Cl) pour une utilisation dans des environnements a basse
température.

3. Coque de sécurité (S7L) :

o Protection contre les chocs et les écrasements (coque en acier ou composite).
o Respect des normes de sécurité EN I1SO 20345

4. Confort et durabilité :

o Semelle intermédiaire rembourrée pour réduire la fatigue.
o Matériaux résistants aux produits chimiques ou aux hydrocarbures, selon I'environnement.

Usage recommandé :

e Secteurs nécessitant des normes élevées de sécurité (restauration, hétellerie, logistique, industrie 1égere,
etc.).
e Environnements ou le risque de glissade est élevé.
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Chaussure de sécurité Delvin protection thermique antidérapante e SM Sp
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Caractéristiques techniques

Marque

Caractéristiques produit

Couleur
Conforme 10g

Matiere

Tailles disponibles

Normes et Certification

Classification

Partie du corps

Shoes for crews

e Semelle Ice Pro : sa structure unique et son mélange de matériaux sophistiqués offrent une
adhérence exceptionnelle sur les surfaces glacées.

e Résistance aux agents pathogenes transmissibles par le sang.

e Résistance totale a l'eau

e Semelle extérieure extrémement antidérapante.

e Coque nano composite - 200 joules

e Technologie TRIPGUARD : déplacer-vous facilement d'une surface a une autre tout en
bénéficiant d'une profondeur supplémentaire pour une meilleure longévité et résistance a
|'usure.

e Systeme anti obstruction : notre semelle extérieure arbore des rainures et motifs tres
espacés afin d'empécher la saleté et les débris de s'accumuler, offrant une adhérence
optimale.

e Talon défini : pour plus de sécurité dans les escaliers et sur des échelles

e |solation thermique : avec 200 grammes d'isolation contre le froid

e Sans métal : Concues pour votre confort et votre sécurité

Noir
Non

Matériau supérieur : Cuir

Matériau de doublure : Polyester recyclé

Matériau de la semelle intermédiaire : EVA recyclé
Matériau de la semelle extérieure : Caoutchouc

de la pointure 35 a 48

EN ISO 20345:2022 : spécifie des exigences fondamentales et additionnelles (optionnelles)
relatives aux chaussures de sécurité d'usage général. Il inclut, par exemple, les risques
mécaniques, la résistance au glissement, les risques thermiques et le comportement ergonomique.

Epi de classe 1

Code SH 64039931
Référence fabricant (MPN) 72211
Etanche Non
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