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TAILLES

Coffret contenant 1 flacon 200 mil de pH neutre et 1 flacon 500 ml de solution saline.

pH neutre pour les projections chimiques et chlorure de sodium a 0,9% pour les poussiéres et corps étrangers.

o Toutes projections de produits chimiques dans les yeux doivent faire l'objet d'un nettoyage immédiat afin de prévenir des
|ésions graves de I'oeil.

o Lave oeil PLUM : station murale étanche a la poussiere.

o A disposer prés des postes de travail présentant un risque de projection et/ou brllure chimiques aux yeux.

o Ce coffret de lavage oculaire est spécialement adapté aux environnements sales et poussiéreux pour parer a toute
éventualité.
Station rince oeil recommandé pour les environnements de travail suivants : verreries, laboratoires, entrep6ts de stockage
de produits dangereux.

» Coffret rince oeil composé de :

o Un flacon bleu de pH Neutral PLUM (200 ml) pour neutraliser les acides et les bases forts (tampon phosphate
4.9%).
pH Neutral est un tampon de phosphate a 4,9 % qui neutralise rapidement et efficacement tous les acides et
alcalins, méme les plus forts.
Le liquide se compose de sels de phosphate présents naturellement dans le corps humain.

o Un flacon de solution lave-oeil PLUM (500 ml)

o Couvercle de fermeture avec miroir intérieur et signalétique d'utilisation.

o Pour recharger le coffret rince oeil aprés utilisation :

o Flacon pH Neutral PLUM
o Flacon NaCl Plum

o Conseil : aprés un ringcage avec pH Neutral il est conseillé de continuer le lavage avec un Lave-oeil Plum jusqu'a
intervention du médecin.
» Découvrez notre gamme compléte derince oeil.
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https://www.smsp.fr/p/flacon-ph-neutral-200-ml
https://www.smsp.fr/p/lave-oeil-plum-flacon-200ml
https://www.smsp.fr/c/soins-et-pansements/rince-oeil-lave-oeil
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Informations complémentaires

Disponible en version chauffée grace a une alimentation 12 ou 24V (nous consulter).

Caractéristiques techniques

Marque
Dimensions

Caractéristiques produit

Composition de I'ensemble

Couleur

Utilisation

Stérile

Conforme 10g

Matiere

Unité de vente

Poids

Livré avec

Garantie

Normes et Certification

Instructions d'utilisation

Entretien

Classification

Partie du corps

Code SH

Référence fabricant (MPN)
Poids du produit

Accessoires et Consommables

Plum
(LxIxh) 28 x 23 x 11 cm

Disponible en version chauffée grace a une alimentation 12 ou 24V (nous consulter).
Le couvercle dispose d’un pictogramme et d’un miroir.

1 coffret
1 flacon 200 ml de pH Neutral PLUM
1 flacon lave-oeil PLUM de 500 ml

Vert

Usage unique

Non sterile

Non

polystyrene

A l'unité (sous carton)

1.25 kg

Visserie de fixation murale (3 vis et 3 chevilles)
36

Dispositif médical de classe 1

Temps de ringage préconisé : environ 10 minutes.
Il est ensuite conseillé de continuer le lavage avec le flacon lave-ceil a base de solution Saline jusqu’a
l'intervention du médecin.

Remplacer les flacons apres utilisation

Dispositif medical de classe 1s

3307900000
4789
1.25

Réf. 970530 - Coffret mural étanche pour rince oeil Plum - livré vide
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TAILLES L2

Rince oeil Plum - Coffret étanche PH Rince oeil Plum - Coffret étanche PH Rince oeil Plum - Coffret étanche PH
neutral

2 tailles de rince ceil pour éliminer
poussiére, corps étranger et produits neutral neutral
chimique dispositif médical de classe
1s
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