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Combinaison de protection de classe 3

type 5-6 AlphaTec 2000 Standard
Réf. 304006 - 304007 - 304008

Combinaison de classe 3 type 5-6

¢ Combinaison de protection de classe 3 type 5-6.

¢ Haute protection contre les produits chimiques liquides de type 6 et les particules seches dangereuses de
type 5.

e Perméable a la vapeur d’humidité (respirant) favorisant la réduction du risque de stress thermique.

o Spécificités de cette combinaison chimique de grande qualité :
- Capuche, poignets, taille et chevilles avec des élastiques : pour une protection optimale et un meilleur
confort.
- Passe-pouces : permet d'éviter les mouvements de manches.
- Coutures bordées : pour une meilleure résistance.
- Antistatique en polyéthyléne microporeux avec couche interne non tissée.

Caractéristiques techniques

Marque Ansell
Couleur Blanc
Matiere Polyéthyleéne microporeux

Normes et Certification EPIl de classe 3. EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 et DIN 32781.
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Réf. 304006 Combinaison de protection AlphaTec 2000 Standard - Taille L

Réf. 304007 Combinaison de protection AlphaTec 2000 Standard - Taille XL

Réf. 304008 Combinaison de protection AlphaTec 2000 Standard - Taille XXL
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