
 

[Fiche technique]
Craie de marquage jaune
luminescente - Boite de 12
Réf. 775773

Craie industrielle. Longue durée de vie de 10 ans.
Pointe hexagonale

Craie de marquage jaune luminescente adaptée pour un usage professionnel. 

Par boite de 12, de forme hexagonale et papier enroulé de grande densité 1.7/m³.

Cette craie de marquage peut être appliquée sur presque tous types de zones comme du bois tout juste coupé
sans séchage, des instruments de lecture optique...

La phase de recherche des victimes est une étape essentielle lors des interventions des pompiers à l'intérieur
d'un bâtiment. Cette mission cruciale vise à localiser et à secourir rapidement toute personne qui pourrait être
piégée ou en danger. Voici une expansion sur les procédures spécifiques utilisées par les pompiers pour
accomplir cette tâche :

Techniques de recherche systématique :

Les pompiers suivent des méthodes systématiques pour explorer chaque pièce du bâtiment de
manière organisée. Cela implique généralement de diviser le bâtiment en zones, et chaque équipe de
pompiers se voit attribuer une zone spécifique à explorer.
Ils peuvent utiliser des techniques de balayage, où ils se déplacent méthodiquement d'une zone à
l'autre en utilisant des mouvements coordonnés. Cette approche permet de couvrir efficacement
l'ensemble du bâtiment.

Utilisation de cordes pour marquer les zones :

Pour éviter des doubles recherches et garantir une couverture complète, les pompiers peuvent
utiliser des cordes pour marquer les zones déjà inspectées. Cela est particulièrement important dans
des environnements complexes ou lorsque la visibilité est limitée en raison de la fumée.

Les cordes peuvent servir de guide visuel et tactile, permettant aux pompiers de suivre un chemin précis et de
s'assurer qu'ils n'ont pas négligé certaines zones.

Adhérence des crais industrielles multisurface:

Les craies industrielles multisurfaces sont formulées avec des ingrédients spécifiques qui favorisent une
adhérence efficace sur une variété de matériaux. Cette caractéristique les rend polyvalentes et adaptées
à différentes applications, notamment dans les environnements industriels, de construction et d'entretien.
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Adhérence sur l'asphalte : Ces craies sont conçues pour adhérer à la texture souvent rugueuse de
l'asphalte, permettant ainsi un marquage clair et visible sur les surfaces de route ou de parking.

Adhérence sur le béton : Le béton, présent dans de nombreux environnements industriels et de
construction, peut être une surface difficile à marquer. Les craies industrielles multisurfaces sont
formulées pour s'ancrer efficacement sur le béton, fournissant des marquages durables.

Adhérence sur le bois : Les craies doivent également fonctionner sur des surfaces poreuses comme le
bois. La formulation permet une adhérence suffisante sans être absorbée de manière excessive par le
matériau.

 

Informations complémentaires

Densité : 1.7/m³
Informations Toxicologique : Sans agents de conservation, solvants, adoucisseur, métaux lourds toxiques et
composés de métaux lourds toxiques

Caractéristiques techniques

Dimensions Diamètre: 12 mm / Longueur : 120 mm

Couleur Jaune

Matière Mélange pigmenté de cires

Unité de vente Boite de 12

Poids 25 g

Accessoires et
Consommables

Réf. 775771 - Porte craie Lyra pour craie hexagonale
Réf. 775772 - Enrouleur pour porte craie Lyra - Porte outils polyvalent
Réf. 775774 - Craie de marquage rouge luminescente - Boite de 12
Réf. 775770 - Craie pompier - Lot de 12 avec support et porte outil enrouleur
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