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DSA défibrillateur avec électrodes CPR-D : aide à une meilleure RCP.

Défibrillateur semi-automatique très performant avec des niveaux d'énergie variable : 120 J à 200 J pour les
adultes et de 50 J à 85 J pour les enfants. 
Onde biphasique rectiligne permettant une meilleure transmission de la décharge électrique. 

Ce défibrillateur semi-automatique AED PLUS de ZOLL facilite la réanimation tout au long de l'intervention : 
- Electrodes avec capteur RCP : permettant une évaluation en temps réel de la qualité de la RCP pratiquée par
le sauveteur. 
- Guide l'utilisateur pendant toute la durée de l'utilisation.
- Commandes vocales.
- Pictogrammes clairs
- Reconnaissance automatique d'une utilisation pédiatrique lorsque la paire d'électrodes Pedi Padz II sont
reliées à l'appareil.

Autres spécificités du défibrillateur DSA ZOLL AED PLUS :
- Paire d'électrodes CPR Uni-Padz reliées entre elles, pré-connectées et de longue durée de vie de 5 ans.
- Autotests hebdomadaires de manière automatique : pour que le défibrillateur soit parfaitement en état de
fonctionnement le jour de son utilisation. L'appareil réalise des tests et veille sur l'état de fonctionnement de la
batterie, de la connexion des électrodes, du circuit ECF et du circuit de charge et décharge et de tous autres
composants matériels et logiciels. Possibilité d'effectuer des autotests sur demande de façon quotidienne, pour
cela veuillez à le préciser à la commande). 

Informations complémentaires

Extraction des données par port infrarouge.
Début de la charge durant les 3 dernières secondes de l'analyse. Temps de charge : moins de 7 secondes.
Température de fonctionnement : 0 à 50°C.
Température de stockage : -30 à 70°C.
Humidité : humidité relative de 10 à 95%, sans condensation.
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Caractéristiques techniques

Marque Zoll Medical France

Dimensions (hxlxp): 29,2 x 24,1 x 13,3 cm

Alimentation 10 piles jetables de type 123 A.

Poids 3,1 kg

Autonomie Piles neuves (20°C) : 5 ans ou 300 chocs.

Livré avec 1 paire d’électrodes adulte d’aide à la réanimation CPR-D, 1 housse de transport, 1 jeu de 10 piles
et 1 manuel d’utilisation. 1 kit d'intervention pour défibrillation complet.

Garantie 5 ans

Normes et Certification Conforme aux recommandations ERC 2015 et AHA.

Indice de protection IP55

Accessoires et
Consommables

Classification Dispositif médical de Classe 2b

Accessoires et
Consommables

Réf. 290288 - Electrode Stat Padz II adulte pour défibrillateur (la paire)
Réf. 290284 - Électrode défibrillateur enfant Pedi Padz II AED Plus Zoll
Réf. 290280 - Electrode défibrillateur adulte CPRD AED Plus Zoll
Réf. 290286 - Support mural pour défibrillateur AED PLUS Zoll
Réf. 222222 - Kit d'intervention pour DAE défibrillateur
Réf. 970360 - Pile lithium CR123 DURACELL - L'unité
Réf. 970361 - Pile Lithium CR123 DURACELL - Lot de 10
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