
 

[Fiche technique]
Epuisette animaux maille carrée
25x25mm longueur manche 2m
Réf. 888009

Longueur d'ouverture : 50 x 67 cm
Profondeur du filet : 1,20 m
Maille carrée de 25 x 25 mm. Filet en fil polyéthylène de 1.8 m

Bienvenue sur notre fiche produit dédiée à l'épuisette pour animaux errants. Notre épuisette de haute qualité
est spécialement conçue pour capturer les animaux errants en toute sécurité et efficacité. Avec sa capacité de
charge maximale de 10kg, cet outil fiable et robuste vous permettra de gérer les situations avec assurance.
Découvrez comment notre épuisette pour animaux qui vous offrira une solution de capture adaptée aux
animaux errants.

Description de l'Épuisette

Notre épuisette pour animaux errants est fabriquée à partir de matériaux durables et résistants pour une
utilisation intensive en extérieur. La maille fine du filet permet une capture efficace tout en assurant le confort
et la sécurité des animaux capturés. Son manche solide et antidérapant vous offre une prise en main
confortable pour une manipulation précise lors des opérations de capture.

Pour quels types d'animaux?

Animaux de moins de 10 kgs

Chiens de petite taille
Chats
NAC: reptiles, rongeurs

Avantages de l'Épuisette de capture animaux

Capture Sûre et Respectueuse: L'épuisette assure une capture en douceur, réduisant ainsi le stress pour
les animaux errants et assurant votre sécurité pendant l'intervention.
Résistance et Durabilité: Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, l'épuisette résiste à une
utilisation prolongée et offre une durabilité exceptionnelle.
Capacité de Charge de 10kg: Cette épuisette est conçue pour supporter jusqu'à 10kg, vous permettant
ainsi de capturer une variété d'animaux errants en toute confiance.
Polyvalence d'Utilisation: Idéale pour les professionnels du contrôle animalier, les défenseurs de la faune
et les particuliers confrontés à des animaux errants.
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Comment Utiliser l'Épuisette ?

Approchez-vous doucement de l'animal errant sans le brusquer.
Positionnez l'épuisette de manière à encadrer délicatement l'animal.
Effectuez un mouvement rapide pour capturer l'animal dans le filet.
Assurez-vous que l'animal est en sécurité à l'intérieur du filet avant de le transporter vers un lieu
approprié.

Pourquoi Choisir Notre Épuisette pour Animaux Errants ?

Notre épuisette pour animaux errants est le choix idéal pour tous ceux qui cherchent à capturer des animaux
errants en toute sécurité et dans le respect de leur bien-être. Grâce à sa capacité de charge de 10kg, sa
durabilité exceptionnelle et son utilisation polyvalente, elle devient l'outil incontournable pour vos opérations
de capture.

N'hésitez plus, commandez dès maintenant notre épuisette pour animaux errants et découvrez comment cet
équipement de haute qualité vous permettra de gérer les situations délicates avec confiance.

 

Informations complémentaires

Maille carrée de 25 x 25 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions Ouverture (Lxl) : 50 x 67 cm - Longueur du filet : 1,20 m - Longueur totale avec manche : 2 m

Matière Cadre et manche en aluminium, fil polyéthylène

Poids 1,5 kg

Charge maximale
admissible

10 kg
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Photos
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