
 

[Fiche technique]
Extincteur Andrieu Vulcain 9L antigel
Réf. 130121

Opérationnel jusqu'à -10 ° C
Adapté aux zones non chauffées ou exposées au froid : entrepôts, ateliers, parkings, véhicules de transport

Extincteur Vulcain 9L Eau + Additif Antigel

L’extincteur Vulcain 9L est un appareil de lutte contre l’incendie à eau pulvérisée avec additif, spécialement conçu pour une
efficacité optimale sur les feux de classe A (feux secs : bois, papier, tissus) et de classe B (feux liquides : hydrocarbures,
solvants).

Grâce à l’additif antigel INILAM BT/35, il peut être utilisé dans des environnements à basse température jusqu’à -10 °C, ce qui
le rend parfaitement adapté aux zones non chauffées ou exposées au froid : entrepôts, ateliers, parkings, véhicules de
transport, etc.

Caractéristiques techniques

Agent extincteur : Eau + additif INILAM BT/35

Capacité : 9 litres

Performances : 27A - 183B

Durée de fonctionnement : 63,3 secondes

Plage de température d’utilisation : de -10 °C à +60 °C

Agent propulseur : Zeon 6090

Hauteur : 660 mm

Diamètre : 160 mm

Poids total : environ 13,9 kg

Flexible : avec ressort de protection pour diffusion élargie

Certifications : NF EN 3-7, conforme aux directives 97/23/CE et 96/98/CE Marine

Origine : Fabriqué en France
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Code produit : XV-AA9

Avantages du produit

Convient à un usage en intérieur et extérieur, même dans des conditions climatiques difficiles

Additif performant permettant une meilleure efficacité sur les feux de classe B

Cartouche Starmousse recyclable et garantie 5 ans

Fabrication robuste avec composants en laiton et poignée en polyamide renforcé

Facilité d'entretien et de maintenance

Foire aux questions (FAQ)

Ce modèle est-il efficace dans les environnements froids ?
Oui, il est conçu pour fonctionner jusqu’à -10 °C grâce à son additif antigel.

Puis-je utiliser cet extincteur dans des bâtiments tertiaires ou ERP ?
Oui, il est adapté aux bâtiments recevant du public (ERP), bureaux, entrepôts, ateliers, etc.

Quelle est la différence avec un extincteur à poudre ?
Contrairement à la poudre, l’eau + additif ne laisse pas de résidus secs, ce qui facilite le nettoyage après usage. Cependant,
l’extincteur Vulcain n’est pas adapté aux feux électriques sous tension.

L’extincteur est-il rechargeable ?
Oui, il est rechargeable et conçu pour être entretenu conformément aux normes de maintenance en vigueur (APSAD R4
notamment).

Combien de temps cet extincteur est-il garanti ?
La cartouche est garantie 5 ans. L’appareil en lui-même est conçu pour durer, sous réserve d’un entretien régulier.

Caractéristiques techniques

Marque Andrieu

Conforme 10g Non

Classification Non concerne

Partie du corps

Code SH 8424100090

Référence fabricant (MPN) XV-AA9

Etanche Non
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