
 

[Fiche technique]
Machine à fumée JEM ZR 45 débit 1300m3
par min.
Réf. 685024

Débit de fumée maximum : 1300 m3/min. Livré avec un manuel d’utilisation, un réservoir amovible, une télécommande
numérique, un câble d’alimentation 3m avec prise et une lyre de suspension réglable.

Machine à Fumée JEM ZR 45 - Un Outil Essentiel pour les Formateurs en Formation Incendie

La  machine a fumée lourde JEM ZR 45 est un équipement pour les formateurs en formation incendie, offrant une simulation
réaliste des scénarios d'urgence dans un environnement contrôlé. Conçue pour créer des effets de fumée , cette machine est
spécialement adaptée pour enrichir les formations incendie en permettant de recréer diverses situations et conditions.

Pourquoi choisir la Machine à Fumée JEM ZR 45 pour vos Formations Incendie ?

Simulation Réaliste : La JEM ZR 45 permet de recréer des scénarios d'urgence incendie offrant aux apprenants une
expérience immersive et réaliste.

Polyvalence des Effets : Que ce soit pour simuler un début d'incendie avec un léger brouillard ou une situation
d'évacuation avec une fumée dense, cette machine offre une polyvalence pour répondre à divers besoins de formation.

Facilité d'Utilisation : Dotée d'un panneau de contrôle intuitif avec un écran LCD amovible, la machine est facile à
manipuler, ce qui permet aux formateurs de se concentrer sur la formation plutôt que sur la technologie.

Sécurité et Fiabilité : Avec un temps de chauffe de 10min et une capacité de réservoir de 5 litres, la JEM ZR 45 offre une
performance fiable et une autonomie prolongée, assurant une formation sans interruption.

Contrôle Précis : La machine est utilisable en DMX, ce qui permet un réglage précis du débit de fumée, adapté aux
besoins spécifiques de chaque exercice de formation.

Compatibilité RDM : Grâce à sa compatibilité RDM, la machine peut être surveillée et configurée à distance, offrant une
gestion efficace même dans les grandes salles de formation.

En investissant dans la machine à fumée JEM ZR 45, les formateurs en formation incendie peuvent offrir à leurs apprenants
une expérience de formation immersive et réaliste, renforçant ainsi la préparation et la réactivité face aux situations d'urgence
incendie.
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Caractéristiques techniques

Dimensions (Lxlxh) 602 x 395 x 306 mm

Couleur Noir

Conforme 10g Non

Matière corps en acier et aluminium

Unité de vente A l'unité

Poids 17,1 kg

Autonomie 1,18 h à débit maximal avec 5 L de fluide

Livré avec Un manuel d’utilisation, un réservoir amovible, une télécommande numérique, un câble d’alimentation 3m avec
prise et une lyre de suspension réglable

Garantie 24

Classification Non concerne

Partie du corps

Etanche Non

Poids du produit 17.1

Accessoires et Consommables Réf. 685053 - Fluide pour générateur de fumée JEM et Magnum
Réf. 685054 - Fluide pour générateur de fumée JEM et Magnum FOG FLUID
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