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Gilet haute visibilité avec 11 LED

norme EN 20471 classe 2
Réf. 807339

Visibilité maximale avec les 11 LED haute luminosité. 6 avant 5 arriere. Autonomie 16 heures
Norme EN 20471 classe 2

Rien n'est plus précieux que votre sécurité. Lorsque la visibilité est cruciale, notre gilet haute visibilité est votre
allié ultime. Concu pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes, ce gilet vous offre une protection
inégalée dans des environnements ol chaque détail compte.

Caractéristiques Clés :

e 11 LED Lumineuses : Avec pas moins de 11 LED intégrées, ce gilet vous assure une visibilité
exceptionnelle, méme dans les conditions de faible luminosité. Les LED émettent une lumiére puissante
pour vous rendre instantanément repérable, que vous soyez sur un chantier, a vélo, a moto ou a pied.

e Conforme a la Norme EN 20471 Classe 2 : Notre gilet répond aux normes de sécurité les plus strictes. Il
est classé comme Classe 2 selon la norme EN 20471, ce qui signifie qu'il offre une visibilité intermédiaire
idéale pour les travailleurs exposés a des risques mineurs de circulation.

¢ Polyvalent et Confortable : Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, ce gilet est non seulement
durable, mais il est également confortable a porter pendant de longues heures. Sa coupe ergonomique
vous permet de vaquer a vos taches en toute aisance.

e Usage Universel : Que vous soyez un professionnel du batiment, un cycliste, un motard ou tout
simplement un piéton soucieux de votre sécurité, ce gilet est adapté a une multitude d'usages. Il est
|'accessoire essentiel pour quiconque travaille ou se déplace dans des conditions exigeantes.

e Batteries Longue Durée : Les LED sont alimentées par des batteries longue durée, ce qui signifie que vous
pouvez compter sur une visibilité constante sans avoir a vous soucier de changer les batteries
fréquemment.

¢ Gilet haute visibilité Led avec 3 modes d'éclairage : flash lent / flash rapide / continu.
e Multipoches tres pratiques :
- 2 poches plaquées avec soufflet et passe-mains avec un rabat fermé auto-grippant.
- 1 poche portable avec compartiment pour stylo protégée par un rabat.
¢ Gilet haute visibilité facile a enfiler et a fermer avec sa glissieére centrale.

Ne prenez pas de risques inutiles. Assurez votre sécurité avec notre gilet haute visibilité avec 11 LED.
Commandez dés maintenant et éclairez votre chemin vers une sécurité renforcée !
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N'oubliez pas d'inclure des images de haute qualité du produit et de ses fonctionnalités pour renforcer votre
description et aider les clients potentiels a visualiser le produit.

Informations complémentaires

Porte-badge translucide pour une meilleure identification. Dimensions : 10x7 cm.
Avec un anneau plastique noir pour accroche.

Pourtour du gilet souligné par un biais ton sur ton.

Le gilet a LED est conditionné dans un emballage individuel transparent.
Le produit doit étre stocké dans son emballage d’origine dans un endroit frais, sec et a I'abri de la lumiere.

Caractéristiques techniques

Couleur Orange fluo
Alimentation Batterie Lithium-lon rechargeable via un port USB.
Matiere Tissu extérieur : maille blogquée orange fluorescente 100% polyester. Poids : 120 g/m?2. Tissu rétro-

réfléchissant : microbilles RETHIOTEX® 29 250 cousu, résistant a 50 cycles de lavage a 60°C
(selon I1SO 6330 6N).

Autonomie 16 heures (mode flash) / 8 heures (mode continu). Systéme d’alerte charge faible. Temps de
charge : 5 heures.

Tailles disponibles M/ L/ XL/ XXL
Livré avec Batterie et cable fournis, placés dans une poche basse.
Normes et Certification EPI de classe 2

Conforme aux exigences essentielles listées dans I'annexe Il de la directive 89/686, paragraphes
1.1-1.2-1.3-1.4-2.2-2.13-3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :
-EN ISO 13688 (2013) pour les vétements de protection - exigences générales.

-EN ISO 20471 (2013) pour les vétements de signalisation a haute visibilité.

Attestation d'examen CE de type n° 033/2014/1180.02.

Entretien L'entretien s’effectue par lavage a 30°C (programme délicat). Utiliser de la lessive mais sans
assouplissant.
12 cycles de lavage sont autorisés.
Enlever la batterie avant de laver le gilet.
Le chlorage, le repassage, le nettoyage a sec et le séchage en tambour sont interdits.
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6 LED blanche

5 LED blanche

Gilet haute visibilité orange avec Gilet haute visibilité orange avec Gilet haute visibilité orange avec
LED et poches LED et poches LED et poches
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