
 
[Fiche technique]
Harnais cuissard Shaolin Beal
Réf. 745029

Disponible en 3 tailles : 
S | M / L | XL
Léger, compact et confortable pour le travail et les secours.

La technologie Web Core pour un confort exceptionnel : 
Équipé d'une nouvelle technologie permettant au harnais Shaolin une parfaite répartition de la
pression sur les hanches et les cuisses.
Compact, léger et confortable : le harnais cuissard Shaolin est composé de sangles larges, fines et
légères, découpées au laser. 
La forme géométrique du harnais permet une grande liberté de mouvement pour les hanches et les
cuisses.

Très bon rendement lors des remontées sur corde grâce au point d'ancrage du harnais.

Le harnais cuissard possède 2 possibilités pour connecter son equipement :
Un anneau large permettant de connecter de nombreux mousquetons et longes.
Deux points de connexion textile où positionner directement les longes et appareil métallique de part
et d'autre de l'anneau.

Équipé de deux points de connexion latéraux pour la norme EN 358 (relative à l'équipement de protection
individuelle de maintien au travail et de prévention contre les chutes de hauteur).

Les avantges du  braudrier cuissard :
Léger, compact et confortable grâce au process Web-Core.
Facile à mettre en place.
Ergonomique.
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Informations complémentaires

Le harnais Shaolin bénéficie d’une technologie reconnue dans l’univers sport mais nouvelle dans l’univers PRO :
la technologie WEB CORE. Il s’agit d’une sangle large, fine et légère, découpée au laser à la forme du harnais
qui apporte un confort exceptionnel grâce à une parfaite répartition de la pression sur les hanches et les
cuisses. La géométrie du harnais permet une grande liberté de mouvements pour les cuisses et les hanches.
Excellent rendement lors des remontées sur corde grâce à la position basse de la zone de connexion.
Points de connexion : 2 points de connexion latéraux EN 358 / 1 point de connexion arrière pour l’hélitreuillage.
Possibilité d’ajouter une poignée à l’arrière pour les utilisations secours. 
Contient 5 porte matériel, 4 passants porte matériel, et 6 boucles textiles pour accrocher différents éléments.

2 possibilités pour connecter son équipement :
- Un large anneau permet de connecter de nombreux mousquetons et longes et éventuellement lors de
situation de secours d’être repéré et utilisé facilement. 
- Deux points de connexion textile où positionner directement longe et appareil métallique de part et d’autre
de l’anneau. Les élastiques arrières des cuisses sont remplaçables.
Traçabilité : zone d’identification avec QR code permettant de créer sa propre identification (nom + identifiant).
Taille S : 700 g / Tour de cuisse : 42-60 cm / Tour de taille : 60-100 cm
Taille M-L : 760 g / Tour de cuisse : 52-70 cm / Tour de taille : 72-120 cm
Taille XL : 810 g / Tour de cuisse : 57-75 cm / Tour de taille : 85-140 cm

Caractéristiques techniques

Marque Beal

Tailles disponibles S / M-L / XL

Normes et Certification CE EN 358, EN 813. Associé au torse AIR TOP ou YPSILON, le baudrier Shaolin devient un harnais
intégral - EN 361.

Photos
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