
 

[Fiche technique]
Imperméabilisant cuir, chaussure,
textile Ront - Spray 405ml
Réf. 766011

Format aérosol spray 405ml
Usage: cuir, chaussure, textile
Protection efficace contre les salissures, les tâches d’eau ou de graisse.

Aérosol qui pulvérise un produit imperméabilisant sur les textiles, vêtements en cuir, chaussures et
bâches.
Effet perlant "plume de canard" ultra efficace pour une protection contre les différentes tâches d'eau, la
pluie, la neige, les salissures et les tâches de graisse.
Entretien des textiles et cuirs facilité : la durée de vie de l'équipement est augmentée sans altération de
l'aspect visuel ni au niveau du toucher.
Qualité professionnelle : la formule agit y compris sur des supports lourds. Cet imperméabilisant textile
convient pour une utilisation sur les
vêtements de protection particulièrement exposés.
Très simple à appliquer sur la surface à traiter.

Comment impérméabiliser des chaussures en cuir?

L'imperméabilisation des chaussures en cuir est une étape importante pour les protéger contre l'eau, la saleté
et les taches. Voici comment imperméabiliser des chaussures en cuir :

Matériel requis :

Un spray imperméabilisant pour cuir (disponible dans la plupart des magasins de chaussures et de
produits d'entretien du cuir).
Un chiffon propre et doux.

Étapes :

1. Préparez les chaussures : Assurez-vous que les chaussures en cuir sont propres et sèches avant de
commencer le processus d'imperméabilisation. Si elles sont sales, nettoyez-les d'abord en utilisant une
brosse douce pour enlever la poussière et la saleté.

2. Testez sur une petite zone : Avant d'appliquer le spray imperméabilisant sur l'ensemble des chaussures,
faites un test sur une petite zone peu visible pour vous assurer que le produit n'altère pas la couleur ou la
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texture du cuir. Laissez la zone de test sécher complètement.

3. Appliquez le spray imperméabilisant : Maintenez le spray à environ 15-20 cm des chaussures en cuir pour
obtenir une couverture uniforme. Vaporisez le produit de manière légère et uniforme sur toute la surface
des chaussures. Assurez-vous de bien couvrir toutes les parties, y compris les coutures et les bords.

4. Laissez sécher : Laissez les chaussures sécher à l'air libre pendant au moins quelques heures, voire toute
une nuit. Évitez de les exposer à des sources de chaleur directe comme des radiateurs ou des sèche-
cheveux, car la chaleur peut endommager le cuir.

5. Appliquez une deuxième couche (facultatif) : Pour une protection supplémentaire, vous pouvez appliquer
une deuxième couche de spray imperméabilisant une fois que la première couche est complètement
sèche.

6. Lustrez les chaussures (facultatif) : Après que les chaussures ont séché, vous pouvez les lustrer avec un
chiffon doux pour leur donner de la brillance.

7. Entretien régulier : Répétez ce processus d'imperméabilisation toutes les quelques semaines ou après
avoir exposé vos chaussures à des conditions humides ou sales.

L'imperméabilisation des chaussures en cuir est essentielle pour prolonger leur durée de vie et les maintenir en
bon état, en particulier par temps pluvieux ou dans des environnements où elles sont susceptibles d'être
exposées à l'eau.

 

Caractéristiques techniques

Marque Ront

Volume 405 ml (brut)

Instructions d'utilisation Les surfaces à traiter doivent être nettoyées préalablement.
Pulvériser à 20 cm environ de la surface à traiter.
Laisser sécher au moins 30 minutes avant de réutiliser l’objet.
Faire un test sur une partie non visible avant de l’appliquer sur l’ensemble de la partie à
traiter.

Format Aerosol
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