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Réf. 306310

Pack ARS Ambulance Type A

Pack ARS idéal comprenant tout le matériel nécessaire pour équiper un véhicule sanitaire de type A.

Kit ARS ambulance complet conforme aux normes et a I'arrété du 29 ao(t 2009.

Caractéristiques techniques

Marque Dumont Sécurité
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Composition de I'ensemble - 1 Jeu de 4 attelles Smurform (jambe adulte, jambe enfant, avant bras, bras/coude) dans son sac de transport
- 1 Aspirateur de mucosité manuel
- 1 Collier cervical réglable adulte
- 1 Collier cervical réglable enfant
- 1 Insufflateur adulte a usage unique
- 1 Insufflateur pédiatrique a usage unique
- 1 Insufflateur nouveau-né a usage unique
- 1 couverture bactériostatique
- 1 tensiometre manuel avec 3 brassards
- 1 Urinal Homme en plastique blanc
- 1 Urinal femme en plastique blanc
- 1 Bassin de lit en plastique blanc
- 1 Sac pour bassin et urinoir
- 10 Haricots a usage unique
- 1 Kit d'accouchement
- 1 Marteau brise-vitres
- 1 Kit de signalisation routiere triangle, gilet et housse
- 1 Kit de protection sanitaire et risques infectieux
- 1 Boite de 200 gants sans latex non stériles taille L
- 1 Boite de 50 paires de gants latex stériles taille L
- 1 Trousse de secours VSL
- 1 Set de canules de guedel
- 1 Masque moyenne concentration adulte
- 1 Masque moyenne concentration pédiatrique
- 1 Masque haute concentration adulte
- 1 Masque haute concentration pédiatrique
- 1 Coussin hémostatique
- 1 Sac a vomissement
- 1 Rouleau de sacs DASRI jaune 30 L

Stérile Non sterile
Conforme 10g Non
Classification Se reporter aux composants

Partie du corps

Référence fabricant (MPN) #306310
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