
 

[Fiche technique]
Lampe coudée LED 3715 ATEX Zone 0
Réf. 775210

Lampe compacte, robuste et légère.

Lampe ATEX format compact à éclairage LED modèle 3715
Lampe à la fois solide et légère.

Eclairage modulable avec 4 modes différents : fort, faible, orienté vers le sol, clignotant
Puissance variable selon le mode d'éclairage choisi : max. 189 lumens / min. 23 lumens 

Aussi disponibles sur smsp.fr la lampe atex rechargeable 

Informations complémentaires

Indicateur de durée de vie des piles. 
Puissance (selon ANSI) : 189 lumens (fort), 90 lumens (faible), 23 lumens (vers le sol).
Portée (selon ANSI) : 249m (fort), 157m (faible), 24m (vers le sol).
Indice de protection : IPX4.
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Caractéristiques techniques

Marque Peli

Dimensions Longueur 13,6 cm

Couleur Jaune

Alimentation 4 piles AA alcalines (non incluses)

Conforme 10g Non

Unité de vente A l'unité

Poids 410 g avec piles

Autonomie 4h fort / 7h faible / 31h vers le sol

Normes et Certification Certification ATEX : II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

Indice de protection IP x4

Classification Non concerne

Partie du corps

Code SH 8513100000
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