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Puissante, compacte, rechargeable, légére et a LED.

Lampe frontale puissante et polyvalente

La technologie brevetée Advanced Focus System (AFS) permet de concentrer les lumens dans un champ bien
délimité, ainsi la puissance lumineuse peut atteindre jusqu'a 400 lumens sans perte.

Cette lampe frontale dispose de plusieurs niveaux d'éclairage pour une vision lointaine ou de proximité ainsi
que pour les déplacements rapides.

Réglage du faisceau lumineux facile et intuitif grace a une mise au point efficace.

Un seul bouton pour sélectionner rapidement et facilement le niveau d’éclairage. Une molette est également
disponible.
Meilleure concentration des lumens grace a la Technologie brevetée Advanced Focus System.

La frontale led lenser dispose d'un indicateur de charge et de batterie faible.
Equipée d'un bandeau élastique lavable, réfléchissant et antidérapant.

Compléter votre matériel d’intervention avec une lampe torche led multifonction pour avoir une visibilité
maximale.

Informations complémentaires

Distance d'éclairage : 40m a faible puissance (20 lumens), 180m a pleine puissance (400 lumens)
Technologie Hi Power LED

Température de couleur : 6000 a 7500 K

Index du rendu des couleurs (CRI) : 70

Test de chute réussi : 2m

En cas de panne, la lampe accepte les piles alcalines standard LRO6/AA 1,5V ou encore les piles rechargeables
AA NiMH 1,2V afin de ne jamais étre dans I'obscurité.
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Caractéristiques techniques

Marque
Dimensions
Couleur
Alimentation
Atex

Matiéere
Poids
Autonomie

Livré avec

Garantie
Indice de protection

Instructions d'utilisation

Ledlenser

@ téte 31 mm

Jaune et noir

Batterie rechargeable Li-ion 14500 3,7V. Compatible avec les piles AA 1,5V et AA NiMH 1,2V
Non ATEX

Corps Polycarbonate et ABS. Lentille PMMA. Bandeau élastique

98 g avec pile. 76 g sans pile

4h pleine puissance. 35h faible puissance. Temps de charge 2h30

1 batterie rechargeable, 1 systéme de charge magnétique, 1 accessoire de fixation sur I'avant du
casque

5 ans + extension de 2 ans si enregistrement sur le site de la marque Ledlenser
IP 54

Température d'utilisation comprise entre -20 ET +40°C
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