
 
[Fiche technique]
Lunette casque f2 Msa Responder
Réf. 801069

Lunette assurant une protection oculaire optimale contre la plupart des risques.
Msa Responder GA3027B. Lunette de sécurité EN166
Comptabilité casque F2 XTREM

Lunette pour casque F2 assurant une protection oculaire optimale contre la plupart des risques : fumée,
chaleur, impacts, vent & rayonnements UV, projection de liquides et de métal fondu.
Accessoire pour casque particulièrement adapté à la protection pendant la lutte contre les incendies
d’espaces naturels, les opérations de sauvetage déblaiement ou de sauvetage.
Prévu pour une utilisation avec le casque F2 X-TREM (lui-même également adapté pour les feux de forêts
et les opérations de secours).
Fabrication de haute qualité avec des matériaux robustes et adaptés aux besoins des utilisateurs. Ces
lunettes peuvent également être utilisées pour protéger les combattants et force de l'ordre : résistance
balistique testé et prouvée.

Si vous souhaitez savoir comment mettre des lunettes sur un casque f2 ou tout simplement, enlever lunette
casque f2, nous vous invitions à télécharger notre guide utilisateur, disponible à cet effet.

Vous pourrez trouver sur smsp le bandeau de rechange pour lunettes Responder MSA
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Informations complémentaires

Poids 135 gr (+/- 3 gr)

Monture ergonomique
• Monture souple et robuste, interface lisse et confortable
• Etanchéité aux poussières & gaz (EN 166)
• Compatible avec tous les types de lunettes de vue
• Champ de vision panoramique élargi
• Matériau résistant à la chaleur et aux flammes (HTPR)

Oculaire double écran haute performance
• Oculaire double écran pour assurer une isolation thermique, composé de 2,5 mm en polycarbonate
(extérieur), et 0,5 mm en Acetate (intérieur)
• Qualité optique supérieure (classe 1)
• Haute résistance à l’impact (Normes Balistiques STANAG 4296, V50 : 270 m/s)
• Protection contre les solides chauds et métal fondu
• EN 166 revêtement anti-rayures (externe)
• EN 166 traitement anti-buée (interne)

Bandeau réglable
• Longueur ajustable
• Remplaçable
• Attaches non métalliques
• Matériau ignifuge

Caractéristiques techniques

Marque MSA

Gamme Casque f2 xtrem

Référence fabricant (MPN) GA3027B

Accessoires et
Consommables

Réf. 801940 - Casque F2 XTREM Forêts - Blanc Signalisation grise pharmacien
Réf. 801953 - Visière grillagée pour travaux forestiers
Réf. 801950 - Protection auditive pour casque F2 X Trem
Réf. 302601 - Surlunette de protection Visilux
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Photos

Lunettes Responder pour casque
F2 XTREM

 

Lunette casque f2 Msa
Responder

Lunette casque f2 Msa Responder
Réf. 801069

S.M.S.P
www.smsp.fr

Service Client - 9 rue Lucien Rosengart
BP 621 - 01506 Ambérieu en Bugey Cedex

04 74 46 13 10
info@smsp.fr


	Informations complémentaires
	Caractéristiques techniques
	Photos

