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Pointe ronde 10mm.
Indélébile aprés séchage. Ininflammable.
Couleurs disponibles: jaune ou rouge

Le marqueur industriel multisurfaces Edding 950 est reconnu pour plusieurs points forts :

1. Polyvalence : Il est concu pour écrire sur de nombreuses surfaces, y compris le métal, le verre, le
plastique, le bois, le carton, et bien d'autres matériaux. Cela le rend particulierement utile dans les
environnements industriels ou différents types de matériaux sont présents.

2. Résistance : L'encre du marqueur Edding 950 est tres résistante. Elle est indélébile, résiste a I'eau, aux
frottements, a la lumiére, aux températures élevées et a I'usure. Cela garantit que les marquages restent
lisibles méme dans des conditions difficiles.

3. Sécurité : Il est sans xyléne ni toluéne, ce qui réduit les émissions de solvants nocifs et le rend plus s(r a
utiliser, en particulier dans des environnements fermés.

4. Pointe robuste : La pointe biseautée est robuste et permet de réaliser des marquages nets et précis,
méme sur des surfaces rugueuses ou inégales.

5. Débit d'encre élevé : Il dispose d'un débit d'encre constant et élevé, ce qui permet de réaliser des
marquages bien visibles, méme sur des surfaces sombres ou sales.

6. Séchage rapide : L'encre seche rapidement, réduisant ainsi le risque de bavures, ce qui est pratique pour
les travaux rapides et efficaces.

Ces caractéristiques font de I'Edding 950 un outil fiable pour les professionnels ayant besoin d'un marquage
durable et visible sur diverses surfaces.
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Informations complémentaires

Pate colorée, fortement opaque, treés permanente.

Indélébile apres séchage.

Ininflammable.

Résistante a la lumiére, a I'’eau, aux acides et aux températures de -100°C a +250°C.
Tracé : environ 10 mm.

Caractéristiques techniques

Utilisation Réutilisable
Conforme 10g Non
Matiere Encre : pate

Corps : plastique

Unité de vente A I'unité

Partie du corps

Etanche Non
Références
Réf. 753013 Marqueur industriel multisurfaces edding 950 jaune

Réf. 753014 Marqueur industriel multisurfaces edding 950 rouge
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