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Sur notre site SMSP.fr, vous retrouvez tout équipement utilisé par les sapeurs-pompiers, les alpinistes, et les professionnels du
secours pour diverses applications, telles que I'amarrage, la création d'ancrages, et les manceuvres de sauvetage.

+ Mousquetons
o Descendeurs
¢ Harnais

o Cordes

o Poulies

e Ancrages

Informations complémentaires

Design intérieur limitant le risque de point stable et facilitant la rotation du mousqueton.

Profil en H assurant un trés bon rapport résistance/légéreté et protégeant les marquages de I'abrasion.
Systeéme Keylock : évite tout accrochage involontaire du mousqueton.

Forme du mousqueton efficace quel que soit le sens d'utilisation (systéeme d'assurage).

Mousqueton permettant de stocker une grande quantité de matériel.
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Caractéristiques techniques

Marque Petzl
Conforme 10g Non
Matiere Aluminium
Unité de vente A l'unité
Garantie 3ans

Normes et Certification CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use

Partie du corps

Références

Réf. 745648  Mousqueton AM'D Screw Lock - M34ASL
Dimensions : Ouverture : 25 mm
Poids : 70 g

Réf. 745649 Mousqueton AM'D Triact Lock - M34ATL
Dimensions : Ouverture : 24 mm
Poids : 75 g
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