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Support mural aspirateur mucosités électrique LSU
Support de fixation murale adapté a I'aspirateur de mucosité électrique LSU de LAERDAL.
Congu pour alimenter en électricité I'aspirateur a mucosité pompier lors d'une utilisation mobile.

L'utilisation dite mobile peut étre en ambulance ou en chariot de secours.

2 options :
Avec cordon d'alimentation électrique CC 12-24 V ou CA 220 V

Support de fixation conforme 20G.
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Caractéristiques techniques

Marque Laerdal

Couleur Jaune, Bleu

Modele 20 G

Gamme LSU

Conforme 10g Non

Unité de vente A l'unité

Partie du corps

Etanche Non

Accessoires et Consommables Réf. 305900 - Aspirateur de mucosités électrique Laerdal LSU - Avec poche serres jetable
Réf. 305800 - Aspirateur de mucosités LSU - Laerdal - Avec bocal réutilisable
Réf. 305998 - Bocal aspirateur mucosité électrique pour poche SERRES uu 1000ml
Réf. 305801 - Filtre et tuyau pour aspirateur mucosité électrique LSU avec bocal réutilisable
Réf. 305999 - Poche d'aspiration Serres a usage unique 1 litre
Réf. 305899 - Bocal réutilisable 1000 ml pour LSU
Réf. 305628 - Kit de conversion serres pour unité d'aspiration Laerdal LSU
Réf. 305629 - Connecteur de vide compatible bocal serres
Réf. 305888 - Batterie aspirateur mucosité électrique LSU NiMH

Réféerences
Réf. 305812 Support mural pour aspirateur mucosité électrique Laerdal LSU - Avec cordon CA 220 V
Réf. 305811 Support mural pour aspirateur mucosité électrique Laerdal LSU - Avec cordon CC 12-24 V
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