
 

[Fiche technique]
Thermomètre auriculaire Braun
Thermsocan 3
Réf. 220231

Thermomètre rapide, délicat et facile à utiliser.
Prise de mesure ultra rapide en 1 seconde.
Dernière mesure gardée en mémoire pour suivre la température.

Avec son design compact, le ThermoScan 3 (IRT 3030) de Braun est facile à utiliser, rapide et délicat.
Il prend des mesures en seulement une seconde et aide à interpréter la température grâce à sa fonction
d'indicateur de fièvre audio.

Utilisable pour toutes les personnes y compris les nouveau-nés :
Les embouts jetables de ce thermomètre oreille conviennent à tous types de patients : sans latex et
sans bisphénol A.

Très facile et rapide d'utilisation : 
Ecran digital LCD positionné sur le côté de l'appareil : pour une lecture rapide et aisé de la
température.
Changement de graduation possible : Celcius / Fahrenheit.

Braun thermoscan 3 ultra pratique : 
Mise en mémoire de la dernière mesure.
Autonomie optimisée : l'appareil s'arrête automatiquement après 60 secondes d'inactivité.
Trappe à pile avec fermeture de sécurité.

Découvrez notre gamme complète de thermomètre médical.

comment uiliser thermomètre auriculaire Braun?

L'utilisation d'un thermomètre auriculaire Braun est assez simple. Voici comment l'utiliser correctement :

Étape 1 : Préparation du thermomètre

1. Assurez-vous que le thermomètre est propre et désinfecté. Vous pouvez nettoyer la sonde avec un chiffon
doux et de l'alcool à 70 % ou un désinfectant spécifique pour thermomètres.

2. Insérez une nouvelle protection de sonde jetable sur la pointe du thermomètre. Cela garantit que la
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mesure est hygiénique et précise.

Étape 2 : Préparation de la personne à mesurer

1. Demandez à la personne dont vous prenez la température de s'asseoir ou de s'allonger confortablement.

2. Si la personne a un tympan obstrué ou si elle a eu récemment une douche chaude, attendez un moment
pour permettre au tympan de revenir à une température normale.

Étape 3 : Prise de température

1. Allumez le thermomètre en appuyant sur le bouton d'alimentation (le bouton central) ou en suivant les
instructions spécifiques de votre modèle Braun. Assurez-vous que l'écran est propre et lisible.

2. Tirez doucement l'oreille vers l'arrière et vers le haut pour redresser le canal auditif. Cela permet d'obtenir
une mesure plus précise.

3. Insérez délicatement la pointe du thermomètre dans le canal auditif, en veillant à ce qu'il soit
correctement placé. Assurez-vous qu'il soit bien étanche.

4. Appuyez sur le bouton de mesure (généralement le même que le bouton d'alimentation) et maintenez-le
enfoncé pendant le processus de mesure. Certains modèles de thermomètres Braun ont une fonction de
mesure rapide, tandis que d'autres peuvent prendre quelques secondes.

5. Attendez que le thermomètre émette un bip ou affiche la température sur l'écran. Retirez ensuite
délicatement le thermomètre de l'oreille.

Étape 4 : Lecture de la température

1. Lisez la température affichée sur l'écran du thermomètre.

Étape 5 : Éteindre le thermomètre

1. Éteignez le thermomètre en appuyant sur le bouton d'alimentation (ou en suivant les instructions de votre
modèle spécifique).

Étape 6 : Nettoyage et rangement

1. Retirez la protection de sonde jetable du thermomètre et jetez-la.

2. Nettoyez la sonde avec un chiffon propre et désinfectez-la comme mentionné à l'étape 1.

3. Rangez le thermomètre dans un endroit propre et sec.

 

Informations complémentaires

Nettoyage du capteur facilité si le thermomètre est utilisé sans embout par erreur.
Alarme sonore de fièvre : 1 bip = température normale / 2 bips = température élevée / 4 bips = température
très élevée.
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Caractéristiques techniques

Marque Braun

Dimensions (Lxlxp) 12,8 x 3,1 x 2,8 cm

Alimentation Pile au lithium 3V type 2032

Poids 214 g

Livré avec 1 capuchon, 21 embouts jetables, 1 pile au lithium

Garantie 2 ans

Entretien Nettoyage du capteur facilité si le thermomètre est utilisé sans embout par erreur

Classification Dispositif médical de Classe 2a

Accessoires et
Consommables

Réf. 230231 - Embout thermomètre auriculaire Braun Thermoscan - Lot de 40
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