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Unité de transport pour nourrisson avec systéme d'attaches normé EN1789

Dispositif de transport de nouveau-né (jusqu'a 20 kg) confortable et chaleureux comme un couffin grace a son matelas interne.
Le nourrisson est installé en toute sécurité grace auharnais de maintien pédiatrique intégré.

Dispositif de transport pédiatrique avec 3 cbtés transparentes : pour une surveillance continue du nourrisson.

Doté de 2 passants permettant de fixer le systeme detransport pédiatrique au brancard (sangles non fournies).

Transport facilité grace aux 2 poignées externes sur la face supérieure.

Pratiques, les 2 trappes sur les cétés gauche et droit permettent aux équipes de secours de passer leurs mains et du matériel
d'oxygénothérapie.

Caractéristiques techniques

Dimensions Déplié : 90 x 38 x 34,5 cm - Plié : 90 x 38 x 15 cm.

Conforme 10g Non

Poids 5kg

Charge maximale admissible 20 kg

Livré avec 1 sac de transport

Normes et Certification Dispositif médical de classe | selon la directive européenne 93/42/CEE. L'unité de transport répond a I'arrété du
28 aout 2009.

Conforme a la norme EN 1789 : 1999.

Etanche Non
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Transport harnais pédiatrique avec
matelas
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