
 

[Fiche technique]
Urinal femme gradué
Réf. 292102

Urinal femme gradué 1 L refermable avec bouchon. Doit être positionné propre sur l'orifice urinaire.

Urinal pour femme de forme anatomique : permet de recueillir les urines même en position semi-couchée ou alitée.

L'urinal femme est utilisable par une seule et même personne.

Informations complémentaires

Urinal femme fabriqué sans latex
Peut être stérilisé seulement à l’oxyde d’éthylène et chimique.
Autoclavable à130°C sauf bouchon

Peut être nettoyé avec un détergent ou une solution qui n'attaque pas le polypropylène.
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Caractéristiques techniques

Dimensions (Lxlxh) 27 x 9 x 10 cm.

Caractéristiques produit Graduations tous les 50 ml, de 100 à 1000 ml.
A stocker dans un endroit sec et propre.

Couleur Blanc Translucide

Utilisation Réutilisable

Stérile Non sterile

Volume 1 litre

Conforme 10g Non

Matière Récipient en polyéthylène basse densité LDPE épaisseur 2 mm.
Bouchon en polypropylène.

Unité de vente A l'unité

Poids 97 g

Garantie 1

Instructions d'utilisation Mode d'emploi : 
Prendre un urinal propre (utilisation uni-personnelle) et installer sur l'orifice urinaire. 
Ne pas attendre que l'urinal soit plein pour le changer.

Entretien Nettoyage avec une solution n'attaquant pas le LDPE, ou détergent.
Stérilisation à l'oxyde d'éthylène et chimique uniquement.
Autoclavable à 121°C.

Classification Dispositif medical de classe 1

Partie du corps

Code SH 3924900090

Référence fabricant (MPN) 16 200 23

Poids du produit 0.1

Accessoires et Consommables Réf. 280100 - Sac de rangement pour bassin de lit et urinal
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